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AAACCCRRRYYYLLLIIIQQQUUUEEE   PPPOOOLLLYYYUUURRRĖĖĖTTTHHHAAANNNEEE   
   

Pour meubles, boiseries, sièges, objets. 
 
 
Elle donne l’aspect des peintures à la colle de peau de lapin dans l’esprit des laques du 
XVII ou XVIIIème, ou peut être utilisée pour faire des patines blanchies à l’essuyé. 
  
APPLICATION : 
 
Bien agiter avant l’emploi. 
Se teinte avec des terres de décor à votre convenance.  
S’emploie sur un bois neuf poncé ou brossé, ou sur un bois ancien parfaitement décapé et 
poncé.  
S’applique avec un  pinceau de qualité en 1 ou 2 couches  à une température conseillée 
entre 18° et 22°.  
Poncer entre chaque couche avec un papier de verre fin ou un abrasif vert (pas de laine 
d’acier). 
 
SECHAGE : 1 à 2 h environ selon température. 
 
CONSOMMATION : 6 à 8 m2 au litre. 
 
PATINE : utiliser notre médium fixateur 0340 pour faire des patines, des rechampis ou 
comme finition  (pour les patines blanchies à l’essuyé)  ...... 
 
Nettoyage des pinceaux : à l’eau. 
 
CRAINT LE GEL. 

 
 

Renseignements donnés de bonne foi mais n’engageant pas notre responsabilité. 
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