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Présenté en un seul emballage, donc pas de mélange de catalyseur, ce qui offre l’avantage de la simplicité 
et souplesse d’emploi. Il s’applique au pinceau et au pistolet. Destiné tout particulièrement au vernissage 
du bois, notre vernis imperméabilisant 0502 peut être appliqué dans le bâtiment, la menuiserie et 
l’ébénisterie, sur toutes les essences de bois ; il convient parfaitement comme vernis de protection sur un 
mobilier soumis à de durs services comme le mobilier scolaire, les tables et les chaises de « bistro », les 
meubles de cuisine, de salles de bains, la frisette, le liège, et permet d’excellentes réalisations dans la 
décoration. Ses qualités techniques le font apprécier dans de multiples usages. 
La structure chimique micromoléculaire de la résine qu’il contient lui confère une souplesse tout à fait 
remarquable qui lui permet d’épouser les dilatations et rétractations incessantes du bois. Sa teneur 
importante en matière filmogène est la raison de son excellent pouvoir couvrant. 
 
APPLICATION 
Remuer soigneusement avant usage. Température : 18 à 22 °. 
Il s’applique au pinceau, au rouleau ou au pistolet, en deux ou trois couches sur un bois neuf bien poncé 
et dépoussiéré, ou sur des bois anciens décapés, bien poncés et secs. 
- 1ère couche doit être diluée à 10% environ au diluant 0401 ou au White Spirit ce qui facilite     
      l’adhérence après un séchage de 4 à 6 H selon la température. Puis poncer légèrement avec un  
      papier fin. 
- 2ème couche : non diluée, séchage 2 à 4 H, puis un léger poncage. 
- 3ème couche : de finition non diluée. 
Nettoyage des outils : au White Spirit. 
 
 

CONSOMMATION :  8 à 10 m2 au litre par couche. 
 

CONDITIONNEMENT :  1 l - 5 l – 30 l 
 

CONSERVATION :  Toujours le reconditionner dans un emballage plus petit adapté à la quantité restante. 
 
 

Sécurité :  
 

- lire attentivement l’étiquette de sécurité,  
- Travailler dans une pièce bien ventilée ou porter un masque approprié,  
- Porter des gants en caoutchouc,  
- Ne pas avaler,  
- Ne pas laisser à la portée des enfants. 
 

 

Renseignements donnés de bonne foi mais n’engageant pas notre responsabilité.  
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