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Vernis ACRYLIQUE POLYURETHANE à l’eau sans odeur, sans aucune NOCIVITE. 
Le mélange de résine lui confère résistance et dureté idéales pour des parquets, des meubles de 
cuisine ou de salle de bains, etc…. 
Il met en valeur la beauté naturelle des bois sans modifier leurs couleurs. 
Ce produit a de hautes performances de dureté et de résistance à l’usure. 
 
APPLICATION 
 

Bien agiter avant l’emploi. 
Il s’applique sur un bois poncé et sec, exempt de corps gras, de cire ou de poussière, en 3 couches. 
Agiter avant l’emploi, ne pas diluer. S’applique au pinceau ou au rouleau. Après la 1ère couche, 
soit 1 à 2 heures, un léger ponçage supprime les aspérités du bois. Les couches ne doivent pas être 
espacées de plus de 48 heures. Le durcissement très rapide permet, 24 H après la dernière couche, 
l’utilisation des locaux. Il existe en satiné. Craint le gel et est NON INFLAMMABLE. 
 
Nettoyage des outils : à l’eau. 
 
CONSOMMATION 
 

8 à 10 m2 au litre par couche. 
 
CONDITIONNEMENT :   1 l – 5 l – 30 l – 220 l 
 

Sécurité :  
 

- Porter des gants en caoutchouc,  
- Ne pas avaler,  
- Ne pas laisser à la portée des enfants. 

 

Renseignements donnés de bonne foi mais n’engageant pas notre responsabilité. 
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